　　　　PET樹脂への混入試作品試験報告書
　　㈱ボロン研究史所　殿　　　　　　　　　　　　　 　２０１１年５月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験製作：　――――　株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術開発部
㈱ボロン研究所製「ビオミセルＢＮ－７７」評価結果
使用機　：　同方向二軸押出機

基樹脂　：　ポリエチレンテレフタレート

　　　　　　同樹脂に直接「ＢＮ－７７」を添加して成形したトライアル試料の試験結果であります。

設定温度　：　２６０℃

評定結果　：
　　　　
	項  目
	単 位
	　　　　「ビオミセルＢＮ－７７」

　　　　　　　の処方率（混入割合）

	
	
	　　０％
	　　　２％
	　　４％

	　　　　厚  み
	ｍｍ
	　　０．６５
	　　０．６５
	　　０．６５

	表面抵抗率
	表
	Ω/□
	＞1.00E+14
	5.61E+13
	3.12E+12

	
	裏
	
	＞1.00E+14
	5.40E+13
	1.66E+12

	


· 、結晶性の高いＰＥＴにも、ドナー・アクセプターハイブリッド系帯電防止剤は均質に混ざることで内部に除電拠点が効率良く作られていると推定されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

                　　
