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     帯電防止剤の性能評価 

１、 目的 

「アンチスタＨ」、「アンチスタＡ」について、塩化ビニル樹脂（以下、ＰＶＣ）表面へ塗布し、 
その性能、及び性能維持期間の確認を行った。 

２、 結果概要 

＊ ＰＶＣ表面塗布により１０
４
～１０

７
の絶縁抵抗が下がる帯電防止効果を確認。 

＊ １ケ月間の保管後に於いても殆ど変化が無く長期間の性能維持が見込まれる。 
＊ 長期間の効果が有る事は、塗布後はそこに静電気が発生しないことになり、事前の予防対策が 
  可能になり興味深い。 
＊ 耐水性に難が有り、水洗にて性能が消去される。 

３、 特性比較 

 評価 塗布量 
（ｇ/ｍ２） 

絶縁抵抗 
１日目（Ω/口） 

７日経過 
   （Ω/口） 

１ケ月経過 
   （Ω/口） 

水洗浄後 
   （Ω/口） 

ＰＶＣ 
（ブランク） 

 無し ５.２×１０
１４ ６.０×１０

１４ ８.８×１０
１４ １.０×１０

１５ 

アンチスタＨ  ０.０ ６.５×１０
９ ５.１×１０

１０ ２.８×１０
１０ ６.６×１０

１４ 

アンチスタＡ  １.０ ８.８×１０
７ ８.７×１０

７ ７.０×１０
７ ６.３×１０

１４ 

＊測定機器 ： ＵＬＴＲＡ ＭＥＧＯＨＭＭＥＴＥＲ（ＴＯＡ株式会社製） 
  ＊測定条件 ： 電圧５００Ｖ×１分チャージ 
  ＊洗浄条件 ： イオン交換水一週間浸漬後、精緻乾燥 
  ＊塗布面積 ： ６５０ｍｍ２ 
  ＊塗布量  ： 表面濡らす程度の塗布量（塗布量少なく計量不可） 
 
 
 
 
 



 

 


